— Tverrsnitt stasjon 0+200

Tverrsnitt stasjon 0+800

Tegnforklaring:

Forhgyning flomvoll
Flomsikringsmur
med spuntvegg for
tetning av flomvollen

Dreneringsledning

Overkant vei pa damkronen

Vannfering Q200+klimapaslag:
Kombinasjon 1:
Gudbrandsdalslagen Q = 888 m?/s

Ottaelva

Q =1194 m3/s

Kombinasjon 2:
Gudbrandsdalslagen Q = 692 m?/s

Ottaelva

Q = 1390 m3/s

Middelvannfgring:
Gudbrandsdalslagen Q = 37 m?/s
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Flomsikringsmur parallel med Skansen
med spuntvegg for tetning av flomvollen
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Ottaelva Q=107 m¥s
Nr. Forandring Forand. dato Navn Kontroll. dato Navn
Prosjekt: Flomsikring Otta Prosjektnr.: ea-NVE-008.10
Vedlegg: 5
Plannr.: V201
Malestokk: Lengdeprofil flomtiltak pa hoyre Dato Navn
1:1000/100 bredd av Gudbrandsdalslagen Konsept| Juni2019 | Jank
. stasjon 0+000 til 1+600 Tegnet | Juni2019 | Breunig
Konsept Kontroll.| 30.08.2019 | B.Vogt
Oppdragsgiver: Planlegging:

NVE Region Ost
Vangsveien 73
2307 Hamar

Dato Signatur

Dr. Blasy - Dr. @verland

Beratende Ingenieure GmbH & Co. KG

Moosstralte 3 82279 Eching am Ammersee

30.08.2019
Dato Signatur




