SEL

KOMMUNE
Saksnr Saksbehandler Dato
2021/678-19 Ingunn Synstnes 12.04.2021

90269957
Plan og teknisk

Innspill til flomsikring av Otta sentrum

Vedlegg
1 Frank Turmo - Hagringsinnspill til plan om flomsikring — Ottaelva
2  StyretiLagen fiskeelv sone 5 - Uttalelse angdende flomforebygging i Otta sentrum
3 Maj-Britt Svastuen - Hgring flomsikringsplan
4  Lene Sgrbraten og Geir Haglien Sgrbraten - Innspill plan for flomsikring Otta sentrum
5 Gudrun M. Espelund og Trond Eilev Espelund - Haring-Flomsikringsplan Otta sentrum
6 Gamle Otta-s@r velforening Haring - tiltaksplan flomsikring Otta sentrum
7  Styret for sameiet Mullersgate 2 - Haring - tiltaksplan flomsikring Otta sentrum
8 Vedlegg til Styret for sameiet Mullersgate 2 -Kopi av hgringsinnspill fra Gamle Otta-sar
Velforening
9 Knut og Tone Engemoen - Hgringsinnspill Flomsikring Eiendom 220 141.
10 Statens vegvesen - Tiltaksplan mot flomsikring av Otta sentrum, Sel kommune.
11 Vedlegg fra Statens vegvesen - Tiltaksplan mot flomsikring av Otta sentrum, Sel kommt
12 Bane Nor - Sel kommune - lokal hgring - tiltaksplan flomsikring av Otta sentrum
13 Tor Bergum - Flomsikring i Sel - Hgyring - tiltaksplan flomsikring Otta sentrum,

Kleivrudbekken.odt






dhd L

MOTTATT
06 APR. 2021

Frank Turmo
Sel kommune

Kyrkjevegen 9
2670 OTTA

Sel kommune

Plan og teknisk
Botten Hansensgt. 9
2670 OTTA

Dato: 31.03. 2021

Hegringsinnspill til plan om flomsikring — Ottaelva

Viser til plan om flomsikring av Otta sentrum og NVE og Sel kommunes gnsker om innspill
fra de bergrte parter. Viser ogsa til befaring med virksomhetsleder Rune Grindstuen m fl
den 25.3.21.

Undertegnede er eier av Johan Nygardsgt. 1, gardsnr 220, bruksnr 96. Jeg er i all hovedsak
positivt innstilt til tiltak om flomsikring. Min merknad omhandler spesielt planen om
etablering av en 4 meter bred vedlikeholdsvei plassert pa samme hgydeniva som min hage.

Min eiendom vil bli seerdeles bergrt av det forslaget som er skissert til nd. Jeg har lagt ned
betydelig arbeid og kostnad i a utarbeide uteomradet mot elven, i form av terrasse og
hageomrade skjermet for innsyn. Plasseres den planlagte vedlikeholdsveien der den na er
tenkt vil den med sikkerhet bli benyttet som en tursti for almennheten. Mest sannsynlig vil
ogsa det medfgre fortsatt utarbeidelse av kommunens plan om forlengelse av
elvepromenaden. Det vil medfgre jevn trafikk av folk rett inn i min hage, sikkert like
ubehagelig for dem som for meg. Og i hgyeste grad ugnsket fra min side.

Som de fleste av oss som har anskaffet seg et hjem langs Ottaelva sa gir det a vaere skjermet
fra innsyn og med utsikt ut mot elven en egen verdi over stedet. Planen, slik den fremstar i
dag, vil for min del forringe den personlige, men ogsa gkonomiske verdien av stedet.

Jeg ber innstendig om at en alternativ Igsning vurderes. Dersom dette ikke skjer, krever jeg
at vedlikeholdsveien fysisk stenges med gjerder mellom eiendommene og pa den maten
forhindrer allmenn ferdsel.




Otta den 30.03.2021

Uttalelse angaende flomforebygging i Otta Sentrum

Formal: A skdne Otta for en 200-arsflom. Tiltak fra Selsverket til Storrusten.

Etter & ha deltatt pa digitalt mgte om flomforebygging er vi (Ligen fiskeelv sone 5) lite tilfreds med
framlagte planer. Etter & ha kontaktet andre ingenigrer og eldre lokalbefolkning over tid. Kostnaden
er for stor for Sel Kommune i forhold til effekten av tiltaket. Vi krever a fa fremlagt mer og bedre

informasjon fgr tiltakene blir satt til verk.
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Sel kommune
Botten Hansens gt. 9
2670 Otta

Haring- tiltaksplan flomsikring Otta sentrum
Innspill -sparsmal-merknader

Det er viktig at Otta blir flomsikret p& best mulig méate. En ser at det er utarbeidet en
omfattende plan, som skal ta hagyde for en 200 ars flom. Det er store kostnader kr. 280 mill
totalt. De fleste gnsker at arbeidet skal bli utfgrt best mulig, her er noen synspunkter og
spgrsmal.

Planen er, etter det en ser, utarbeidet pa bakgrunn av analyser og simultanmodeller med
flomdata fra bl.a. land i Europa. Mange som har bodd pa Otta gjennom mange ar, har
erfaring fra flom og flomforebygging pa Otta. Kunne noen av deres erfaringer vaere nyttige
og kunne brukes i planleggingen?

For et par ar siden ble det gravd i Ottaelva og forbygd pa begge sider av elvemgtet, som er
fylt opp av grus og stein. Alle ser at elvene har fgrt og ferer med seg store mengder stein og
grus. | Lagen er det blitt til store gyer, og dette ma nagdvendigvis fare til oppstuving og
mindre plass til vannet. Det er tidligere tatt opp at grus og stein ma tas ut av Lagen med NVE
og Statsforvalterens Miljgavdeling i forbindelse med befaring pa Sel. Det var laget dyre og
store kalkyler for uttak av grus, der det offentlige skulle sta for alt arbeidet. Et arbeid som
sikkert kunne settes ut til lokale entrepengrer, og en ma vaere forundra over at det ikke er
forstaelse/vilje til & se mer pa dette. En ser at dammen i Ula ma temmes med jevne
mellomrom. Elver i Europa mudres kontinuerlig.

For & unnga flom er det viktig & fa fart pa vannet. Flere mener at et effektivt tiltak vi veere a
grave ut masse fra sgr for Sandbu, slik det ble gjort i «xgamle dager», og til Otta. Dette vil gi et
stgrre fall og dermed starre fart pa vannet sgrover, og stgrre kapasitet til & ta unna
vannmengden ved Otta. Oppstuving og tiltak mot dette er nevnt ved bruene pa Otta.

Sel 31.03.2021

Med hilsen

Maj-Britt Svastuen



Lene Sgrbraten og Geir Hgglien Sgrbraten
Johan Nygéardsgate 3
2670 OTTA

Sel Kommune
postmottak@sel.kommune.no

Otta, 29. mars 2021

Innspill til lokal haring, plan for flomsikring Otta sentrum

Viser til informasjon gitt pa digitalt mgte 10/3, samt befaring med Sel Kommune v/Rune Grindstuen 25/3, ang. flomsikring
av Otta sentrum, der innbyggere er bedt om & komme med innspill til denne planen.

Farst og fremst vil vi gi var stgtte til at flomsikringsarbeidet av Otta sentrum igangsettes. Samtidig stillamdressle til

at NVEkun foreslar spunt-vegg som tiltaksmetode framfor for eksempel periodevis masseuttak. Hva vil gagne Otta sentrum
best i det lange lgp? Svar rundt dette er lite dokumentert og presentert for innbyggere som bes komme meld Medpil
utgangspunkt i det skriftlige materiellet som foreligger samt ovennevnte mgte og befaring, har vi tatt utgangspunkt i NVE's
forslag om spunt-vegg, selv om vi ikke er enige i at dette ngdvendigvis er rett tiltak.

Vi statter innspill gitt av styret i Gamle Otta Sgre Vetillegg @nsker vi & poengtere falgende:

Estetikk og brukervennlighet

Promenaden som allerede er etablert pa gstsiden mot Lagen elv, er et flott trivselstiltak i Otta sentrum. Den er
populeer og til glede for store og sma, bade i skolesammenheng og privat. | tillegg bidrar denne til & gi Otta by et
estetisk laft, synlig fra E6, og underbygger slik var identitet som «Byen der elvene mgtes». Vi haper mad dette
NVE og Sel Kommune hensyntar og vektlegger ogsa det estetiske og brukervennlighet i sin planlegging av
flomsikringstiltakene.

Trivsel og innsyn for beborere langs Otta elv

Dersom spunt-vegg anlegges slik skissene til NVE viser, altsa i ytterkant (mot elv) av arbeidsvei pa 4 m. vil denne
virke massiv for bade huseiere langs elva men ogsa fra E6, innfallsporten til Otta. Denne ma da ogsa stenges av for
turgaere, og kun fungere som en arbeidvei for NVE, da den vil komme sveert tett pa grunneier. Det vil vaere et tap
for huseiere langs elva og ikke minst for innbyggere og besgkende, som er glade i & bruke eksisterende
promenade og turomrade.

Dersom flomsikringstiltak med spunt legges «innside» mot grunneiers tomt, og slik &pner opp for arbeidsvei i
ytterkant, kan denne ogsa fungere som en fortsettelse av dagens eksisterende promenade. En forutsetning da, er
at denne promenadesenkes mest muligned tanke pa innsikt til beborere langst Otta elv. Erfaringer har vist at
promenaden som allerede er etablert pa gstsiden, mot Lagen, overlever flom. En slik Iasning vil fortsatt gi NVE en
«arbeidsvei» og innbyggere i Sel Kommune en forlengelse av den allerede etablerte promenaden pa gstsiden.
Altsé en Igsning som bidrar til at flest mulige parter blir forngyd.

En evnt. spuntvegg bgr steinsettes med lokal stein.

Med vennlig hilsen

Lene Sgrbraten og Geir Haglien Sarbraten

Johan Nygérdsgate 3
2670 OTTA



Tittel: Hgaring - tiltaksplan flomsikring Otta sentrum

Til: Sel kommune, Botten Hansens gate 9, 2670 Otta,

postmottak@sel.kommune.no

Kopi: Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), Postboks 5091, Majorstua,
0301 Oslo

nve@nve.no

NVE Region @st, Postboks 4223, 2307 Hamar

ro@nve.no

Statsforvalteren i Innlandet, Gudbrandsdalsvegen 186, 2619 Lillehammer

sfinpost@statsforvalteren.no

Bane NOR SF, Postboks 2350, 2308 Hamar

postmottak@banenor.no

Statens vegvesen, Postboks 1010 Nordre Al, 2605 Lillehammer

firmapost@vegvesen.no

AS Eidefoss, Edvard Storms veg 4, 2680 Vaga

firmapost@eidefoss.no

Fra: Gudrun M. Espelund, Mostugugata 1, 2670 Otta

v/Trond E. Espelund (sgnn av ovennevte og enearving)

Sted/dato: Hgnefoss, tirsdag 30. mars 2021

SAMMENDRAG

Det er bra at det endelig er laget en plan for & tayle de to store elvene som
loper sammen i tettstedet Otta! Imidlertid mener vi at tiltakene er altfor
omfattende og kostbare. | tillegg vil arbeidene gdelegge sjeldne naturkvaliteter
i omradet, nemlig uberart elvekant som det snart ikke fins noe igjen av grunnet
tidligere forbygninger, veganlegg og sist men ikke minst promenader. Ifglge
planene vil anlegget bergre eiendommen Ottbakken gnr. 220 bnr. 113 i
sjenerende stort omfang i og med at en ny pumpestasjon samt forbygning vil
anlegges pa tomten som grenser mot Otta elv.

Vi ber derfor om at det straks utarbeides en alternativ tiltaksplan som bygger
pa et helt annet prinsipp enn konstruksjon av hgye flomvoller, nemlig uttak av
oppsamlede grusmasser slik at vannet far plass i eksisterende elvelgp. Ved a
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senke eksisterende grunnvann med minimum 1 meter, vil stedet veere
forskanet for de fleste gdeleggelser grunnet flom. Unntaket matte vaere
ekstremveer eller at Rauddalsdammen brister ...

FLOMPLANEN

Det vises til varselbrev til Gudrun Espelund i Mostugugata 1, om at denne
planen er lagt ut til offentlig ettersyn, og for gvrig publiserte dokumenter i
saken pa Sel kommunes nettsider, utlagt 18.02.2021. En av de undertegnede
er hennes sgnn, og vi har i fellesskap noen kommentarer til planen.

Det er positivt at man na vil forsgke & gjgre noe for a sikre Otta mot den stadig
truende flomfaren! Flomplanen er sveert omfattende, og inneholder ialt 23
forskjellige dokumenter. Planene er utarbeidet av det utenlandske
konsulentselskapet Dr. Blasy - Dr. @verland, Beratende Ingenieure GmbH & Co.
KG pa oppdrag fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat, Region @st pa
Hamar. Hovedrapportene er kalt «Flomsikring Otta Konsept for sikringstiltak»,
datert 31.03.2020, og «Tiltaksplan - Hgringsutgave20006 Otta sentrum -
Flomsikring -Sel kommune, Innlandet», datert 7.12.2017 og oppdatert
26.01.2021. Undertegnede har ett hovedspgrsmal, og det er om noen av
rapportforfatterne har besgkt Otta og observert de radende forhold med egne
gyne?

HISTORIKK

Tettstedet Otta har vokst opp pa ei gammel elvevifte mellom elvene
Gudbrandsdalslagen og Otta, sa slik sett er det langtifra merkelig at stedet er
flomutsatt fra naturens side. Det meste av infrastruktur er etablert etter at
Dovrebanen nadde Otta sgrfra i 1896.

Flommen kalt Storofsen er den stgrste som har rammet omradet de siste 250
arene, i juli 1789. Store flommer senere har forekommet i arene 1860, 1879,
1916, 1927, 1934, 1938 (Storflamen), 1958, 1966, 1967, 1973, 1995
(Vesleofsen), 1997, 2000, 2011, 2013, 2018 (Glasoporflommen) og senest
2020 da gapahuken til barnehagen pa vestpissen av Ottbragdgya ble strekt
maltraktert og holdt pa & flyte vekk. Ut fra denne arrekken, synes flommene a
forekomme stadig hyppigere.

Det er gjerne to ulike typer flommer, varflom som vesentlig er forarsaket av
sngsmelting, samt regnflom hvor nedbgr er hovedarsaken. Denne flommen
opptrer normalt i LAgen i begynnelsen av mai maned. For Ottaelva sin del,
kommer flommen omtrent en maned senere, primo juni. Dette skyldes at
nedslagsfeltet ligger mye hgyere over havet. Innen Ottaflommen opptrer, er
som regel hoveddelen av flommen i Lagen forbi. Enkelte flommer kan veere en



kombinasjon av disse to typene, og har da mulighet for & bli ekstra kraftige.
Nar begge elver er store samtidig, skjer det oppstuvinger av flomvannet, noe
som forverrer flommen vesentlig.

Storflommen 1938 med kulminasjon rundt 1. september, var en typisk regnflom
etter mer eller mindre 3 sammenhengende dagn med intenst regnveer. Pa sitt
hgyeste stod da vannet jevnt med toppen av skinnegangen ved Otta stasjon. |
Mostugugata nadde vannet til vel forbi inngangstrappen ved den gang Kafe Kvil
(nedlagt, ndveerende Mostugugata 5), ca. hggdekote 286,8 m etter dagens
detaljkart.

Pa tomtene lengre sgr i Mostugugata, adressene 1 og 3, kunne man ro med bat.
Eneboligen i Mostugugata 3 var under oppfgring pa dette tidspunktet. Da
Mostugugata 1 ble bygd aret etter i 1939, ble huset hevet en halv meter relativt
de omkringliggende bolighusene nettopp som falge av storflommen aret far.

2018-flommen var spesiell idet den oppstod senhgstes rundt 15. oktober.
Plutselig kom det mengder av varmluft blasende sydfra. Luften holdt 25
varmegrader og gikk helt opp i fiellet der det allerede hadde falt godt med
nysng, i tillegg til nedbar. Det oppstod sjokksmelting og meget stor avrenning
grunnet frossen bakke. Da startet flommen helt gverst i Ottadalen, i Skjak som
er ett av landets mest nedbgrfattige strok. Det ble kraftig oversvemmelse av
boligomrader og industrifelt i Bismo, med den fglge at 25000 m3 glasopor
(derav navnet Glasoporflommen) péa utelager ble tatt av flommen og skylt
nedover dalen. Vannet gikk som en flodbglge videre nedover Ottadalen, men
ble heldigvis dempet noe av det 10,5 km lange Skim, det 29 km lange
Vagavatnet og det 5,3 km lange Lalmsvatnet. P& Otta ble det hgy vannstand
(ca. 20 cm under 2011-malet), men den ble sapass kortvarig at man unngikk
de verste fglgene.

(f. https://no.wikipedia.org/wiki/Norges_flomhistorie )

OVERVANNSLEDNINGER

Fire av dokumentene omhandler ledningsnettberegninger - det gjelder da
avlgpsledninger for overflatevann. Nasituasjonen er at disse ledningene har 4
utlap direkte til elv. Nar det er flom, ligger rarene dels langt under vannstanden
i elvene, og flomvann renner derfor tilbake i ledningsnettet, og bevirker at dette
flomvannet trenger meget hurtig inn i Otta sentrum. Vannet kan komme sa fort
og kraftig at kumlokk i stgpejern lgftes av kummene grunnet vanntrykket.

Et ngdvendig tiltak her, er at det monteres tilbakeslagsluker pa alle
ledningsutlgpene. Flomvannet ma da trekke igjennom grunnen og det tar mye
lengre tid, kanskje nok til at flomvann unngas hvis flommen er relativt
kortvarig.



Kommunen har satt i gang med renovering og oppgradering av gatenettet i
byen. | den forbindelse legges det ogsa nye overvannsledninger med grgvre
dimensjon. Dette ble gjort i perioden 2015-2017 i bade Mostugugata og
Skulegata. Men utlgpet i elv rett syd for pumpehuset pa elvebakken i sgrenden
av Mostugugata, er helt dpent.

MANGLENDE DETALJPLAN?

Kan ikke finne detaljplanen for omradet fra Jernbanebrua og ned til Amot,
hvilket er den mest interessante biten for undertegnede. Stusser litt pa de
forutsetninger som er gjort under kapittel 3 i rapporten. Det virker litt merkelig
at giennomsnittsvannfgringen for Lagen er omtrent tre ganger stgrre enn for
Ottaelva. Men det er en detalj som ikke pavirker flomsituasjonen. Ottaelva har
det klart starste nedslagsfeltet, og desidert starst vannmengder under flom.

Flomsikringen baseres pa en 200-arsflom (Q200) uten klimapaslag. Det er
bekymringsverdig, ettersom man stadig oftere hgrer om at klimaet er endret og
man kan forvente betydelig starre nedbgrsmengder i framtiden. Prinsippet er
basert pa at man skal bygge hgye flomvoller langs elvebreddene, dels med
spuntvegger, kigrebane pa toppen og dreneringsgrafter med egne
pumpestasjoner pa innsiden, som pumper ut vannmasser som siver forbi og
igiennom vollene pa undersiden. Det er ogsa planlagt plastring av elvebunn
enkelte steder man frykter utgraving. Topp av forbygning skal ligge 0,5 m over
hgyeste vannstand ved flom.

PRINSIPPER - VOLLER kontra MASSEUTTAK

Nar et landomrade ligger lavt i forhold til vann, ma enten terrenget heves eller
vannstanden senkes. Det siste virker mest naturlig, siden oppgaven med a heve
terreng eller bebyggelse er uoverkommelig. Enkleste vis & senke vannstand pa,
er a senke vannveiene, altsa grave ut elvebunnen. Det undrer meg derfor stort
at det ikke er nevnt et eneste ord om & senke elvelgpene. Nar vannstanden er
lav, spesielt pa varen, er det lett & identifisere omrader hvor det ligger enorme
grusmasser som vil sperre for vanntransporten under flom. Betrakter men
gamle bilder, ligger de samme ansamlingene der den dag i dag (eksempelvis
Blekastadayra). Tidsspennet er opp imot 120 ar. Om det er eksakt de samme
steinene skal veere usagt, men det er invertfall pafallende at grusgyrene ligger
pa nayaktig samme sted.

Statsforvalteren er ingen tilhenger av & mudre elvelgp. Det har man skjgnt
etter diverse oppslag i avisen GD gjennom flere &r. Hva man frykter med dette
er noe uklart, mulig det kan veere fiskebestanden. Tror bestemt at flommene
har en langt starre pavirkning enn en utgraving av masseforekomster vil ha.
Selv mange eksperter hevder det har minimal virkning pa flomdemping & fierne
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masser fra elv. Det kan jeg ikke riktig forsta. Tar man ut masser, vil det
uvegerlig bli bedre plass til vannmassene, som dermed ikke vil flsamme utover i
samme grad. Men vi ser hvor tung kampen har veert for ordfgrer Arne Fossmo i
Ringebu kommune, som i arevis har kjiempet en hard kamp for & fa gravd ut
tarrlagt masse nederst i Fryavassdraget. Til sist ble det gitt tillatelse a ta ut
noe, men slett ikke alt som var gnskelig og ikke helt ned til LAgen. Det ma da
opplagt veere en fordel at disse massene ikke far anledning til & bli presset ut i
Lagens hovedlgp og dermed arsake ytterligere oppstuving av flomvann.

De gamle gardbrukerne hadde plikt til & kjgre ut masser fra elva, der disse
naturlig samlet seg opp og stengte for vannet. | Bredebygden, hvor elva grener
seg ut i mange lgp i et mye bredere dalfgre, reduseres vannmassenes
hastighet, og masser som fgres med elvevannet avsettes. Sa man brukte hest
og kjerre, og fiernet masser med jevne mellomrom. Sistgang det ble tatt ut
masser her, ma ha veert pa 1970-tallet, da naturligvis med gravemaskiner og
lastebiler som hjelpemidler.

Folgende merknad ble gitt til Omradereguleringsplan Otta sentrum @st i 2018:

«4.14 Grunnvannsnivaet i hele Otta sentrum bgr senkes med 1 meter! Dette oppnds kun ved & senke
elvebunnen tilsvarende; oppbygging av store og hgye voller langs elvekantene fungerer ikke.

5.8 Hva med universell utforming? Jeg vil pasta at den nye elvepromenaden ikke er i henhold til dette
regelverket. Plastringen av G&S-veger mot elva med grov sprengstein gjagr dette arealet komplett
utilgjengelig! Hvis det er gnskelig med aktiviteter som fisking eller bading, ma skraningene utformes
annerledes. Sprengstein er et fremmedelement i elvelgpet, der annet naturlig materiale pleier veere
rundpolert av tusenarig sliping.»

KONSEKVENSER PRIVAT EIENDOM

Pa et oversiktskart er pumpestasjon O4 tegnet inn pa var tomt. Det bemerkes
at grensene for eiendommen Mostugugata 1 gnr. 220 bnr. 113 er feilaktige i
matrikkelkartet. Der er avgrensningen lagt langs gjerde pa toppen av
forstgtningsmur mot elva. Imidlertid omfatter tomten arealet videre ut mot
Ottaelva, pa tilsvarende vis som tomtene videre nedstrems elva. Tomten
grenser mot Otta elv, star det i det gamle skjgtet.

Vi er lite interesserte i & fa en ny pumpestasjon pa eiendommen. Under
Mjasaksjonen pa 70-tallet ble det bygd nytt renseanlegg og anlagt en
kommunal pumpestasjon kun i meters avstand fra tomten. Fra pumpehuset er
det gravd ned kloakkledning over tomten opp til Jernbanebrua, hvor ledningen
krysser elva mot syd pa en ekstern beerebru ved siden av gangbanen.

Eidefoss har satt opp firestolpers mast til forankring og nedtak av
hayspenningsluftspenn over elva for mange ar siden, det var vel en gang tidlig
pa 80-tallet.



Likesa er det heller ei gnskelig at det fylles opp og bygges en ny skanse pa
utsiden av privat elveforbygning. Hayden pa denne vil antagelig ga i hayde med
toppen av gjerdet pa den eksisterende muren, og vil bli veldig skiemmende for
beboer samtidig som elva gjares utilgjengelig. Det er ogsa uheldig & fylle igjen
deler av elvelgpet, da dette bidrar til ytterligere forhgyet vannstand.

Mot elva ble det rundt 1962-63 stgpt en mur som beskyttelse mot elva. Muren
er vel 50 m lang, og over 2 m hgy pa midten. Det gikk med 50 sementsekker til
prosjektet, i tillegg til flere lastebillass med stgpesand og titalls tonn med
prosentstein. | alle ar siden har den holdt stand mot vannet. Det er antagelig
kun under flommen i 2011 at vannet savidt slo over sydenden av muren.
Dengang steg flomvannet til 42 cm over gulv i den eldre kjelleren til
Mostugugata 1, og 24 cm i den nyere Kjelleren fra 1972. Vannstanden var
faktisk hgyere akkurat her i 2011 enn under Vesleofsen i 1995!

ELVEBREDDENE

Nok et moment imot flomsikringsplanen, er at snart all naturlig elvekant ved
Otta er gdelagt med sprengsteinsutfyllinger. Hovedferdselsarene E6 og RV15 er
dels bygd pa fyllinger som gar helt ut i elvelgpene. | 2016 ble det laget sveere
forbygninger pa begge sider av Ottaelva mellom Nybrua og Jernbanebrua i
forbindelse med utbyggingsprosjektet Otta Brygge. | 2017-18 ble samme gjort
sgrast for Jernbanebrua, samtidig som det gamle elvefaret pa innsiden av
Kytegya/Ottbragdaya ble gravd ut av NVE - et ledd i flomsikringsplanen for
Otta. For et par ar siden, ble det ogsa bygd en promenade fra gangbua over
Lagen, rundt Amot og et lite stykke oppover Ottaelva.

Det er sveert lite naturlig elvekant igjen ved og i Otta. Kun 300 m urgrt
elvebredd er igjen fra Amot og opp til Jernbanebrua. Denne strekningen er
bevaringsverdig slik den er. Det har foreligget planer om at promenaden skal
forlenges videre oppover, passere under Jernbanebrua og opp igjen pa den
massive skansen som er bygd utenfor Otta Brygge helt opp til Nybrua. For snart
3 ar siden ble det gitt fglgende uttalelse til Omradereguleringsplan Otta

sentrum gst:

«Fig. 3.1.5 Det er tegnet inn sekundaer sykkeltrasé under/inntil Jernbanebruas nordende. Det er hgyst
tvilsomt om Bane NOR og NVE vil tillate innsnevret elvelgp under brua. Det er behov for starre profil her i
stedet for mindre grunnet flom. G&S-trasé er dessuten tegnet inn tvers gjennom 4-fots hgyspentkraftmast i
sgrenden av Mostugugata hvor spennet over Ottaelva er nedfgrt. Undres pa hva Eidefoss sier til det? | tillegg
blir det umulig & komme opp fra under Jernbanebrua til den haye skansen ved Otta Brygge uten trapp, da
det er snakk om ca. 5-6 meters hggdeforskjell.»

En gar ut ifra at flomsikringsplanen som er av nyere dato, overstyrer denne
reguleringsplanen.



OMFANG og KOSTNADER

Planen er veldig omfattende, og blir sveert kostbar & gjennomfgre. Dessuten er
det slik at om flomvannet en gang bryter gijennom dikene, vil det bli katastrofe
for hele tettstedet! Vannivaet kommer til & bli sa hgyt at storparten av
bebyggelsen vil fa vannskader i fgrste etasje, og ikke bare i kjellere som far.
Kommunen som ma bidra med 15% av kostnadene, har vedtatt planer om
bygging av ny skole, ombygging av barnehage, riving av samfunnshus og
bygging av ny idrettshall til flere hundre millioner kroner. Kommunen kan
risikere & ga konkurs med sa hgye ekstra kostnader til flomsikring.

Det méa veere mulig a flomsikre Otta by (eget kommunestyrevedtak med
virkning fra 26. august 2000) tilstrekkelig for et langt lavere belgp enn 230
millioner NOK. Det er gnskelig at det sd hurtig som overhodet mulig utarbeides
en alternativ flomplan. | denne ma man bestrebe seg pa a ta ut masser av
elvelgpene istedet for & bygge enorme skanser mot disse, og forhagye de
forbygninger som alt er bygd, samt etablering av flere pumpestasjoner. Et slikt
opplegg vil ogsa bli dyrt i drift. Skansene som er bygd med grov sprengstein, er
et fremmedelement i en elvekant, og dessverre helt uframkommelige for noe
levende vesen. Fisking og annen bruk av elva hindres. Er det virkelig det en
elveby gnsker?

Det er ingen problemer med a lokalisere hvor de store grusmassene har samlet
seg. Kartene i planen har skilt grunne omrader fra dype med gradering i
blafargen. Dessuten framtrer disse stedene som landbanker/tart land under
issmeltingen om varen. Det er ogsa mulig & benytte seg av flyfotos tilgjengelige
i www.norgeibilder.no  samt a velge flyfoto som bakgrunnskart i det digitale
kartet www.norgeskart.no

SKANSEN

Nar ny skole pa Skansen skal bygges (innflyttingsklar 20227?), er det forutsatt &
fylle opp tomten minst 1 meter for & unnga flomtrusselen. | Lagen rett utenfor
ligger det en enorm grusgyre som har veert tilstede i all min tid (over 50 ar), og
kunne veert anvendt til skoletomten. Det gar med 3000 m3 masse til
oppfyllingen. Det ville blitt en vinn/vinn situasjon for alle! Grusgyra er dessuten
formet slik at den leder vannstrammen vestover rett mot skansen der
Gamleelva engang hadde sitt utlgp i Lagen (ved Holum Sport).

Det er ogsa ngdvendig a  renske opp og rydde plass i elvelgpene under alle
4 bruene som krysser elvene. Den nyeste brua som farer RV15 over Lagen er
nok den mest utsatte i s mate. Det gstre spennet er halvfullt av grus som
enkelt kunne veert fiernet. Under vestre spenn gar det en gangveg som fyller
opp elvelgpet helt ungdvendig mye. Ogsa under midtspennet skulle masse veert
tatt ut, for & hindre at brua blir overflamt ved flom. Det har veert sveert neere pa
at dette har skjedd.



Under nordre spenn pa Jernbanebrua ligger det tykke jernbjelker fra den gamle
brua som ble sprengt av motstandsstyrkene i aprildagene 1940, for a forsinke
tyskernes framrykning under 2. verdenskrig. Bjelkene stikker godt opp over
vannet tidlig om varen. Ved siden av brua ligger store betongklosser etter den
provisoriske brua tyskerne bygde. Disse i tillegg til annen grus- og steinmasse
ma tas vekk slik at tverrsnittet under brua kan gkes, og mer vann passere
uhindret.

| 2016/17 ble sideelvigpet pa sydsiden av Kytegya/Ottbragdgya gravd ut
betydelig, samtidig som det ble bygd en diger skanse mot bebyggelsen
sgndenfor. Her passerer det forbi mye vann under flom, selv om lgpet er
ganske kraftig forhindret med en kjareveg over sideelva ut til jordene pa gya.
Dette arbeidet hindret hgyst sannsynlig vann i kjelleren var bade i 2018 og
2020.

Det var lenge ogsa et hap at den nye kraftstasjonen for Ottautbyggingen ble
liggende i Pillargurifjellet, med utlgp godt sgr Otta. Da hadde ytterligere 250 m3
vann kunnet passere forbi uten & bidra til flommen. Men slik ble det dessverre
ikke.

Med vennlig hilsen

Gudrun M. Espelund Trond E. Espelund

Mostugugata 1 @vre Klekkenvei 29

2670 OTTA 3514 HO@NEFOSS

TIf.: 612 30 889 Mobil: +47 472 399 32

Mobil: +47 401 88 722 E-post: trond.espelund@gmail.com
E-post: gudrun.m.espelund@gmail.com esptro@kartverket.no
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Det er forbudt uten tillatelse fra kjgreveiens
eier & oppfare bygning, anlegg eller annen installasjon, foreta utgraving eller oppfylling mv. innen
30 meter regnet fra neermeste spors midtlinje. Dette gjelder ogsa dersom det foreligger
reguleringsplan med annen byggegrense eller det med grunnlag i annen lov er gitt

[ tilfeller nevnt i
annet punktum, skal tillatelse alltid gis hvis det ikke foreligger saerlige grunner for avslag. Tillatelse
er ikke ngdvendig nar sporanlegget er en del av offentlig eller privat vei. Vedtak etter fgrste
punktum kan paklages til departementet. Kjgreveiens eier kan fastsette vilkar for tillatelsen etter
farste ledd. Vilkarene skal seerlig ivareta hensynet til jernbanesikkerheten, jernbanens uforstyrrede
drift og behovet for vedlikehold og eventuell mulig senere utvidelse av kjgreveien.

https://www.banenor.no/leverandor/regler-rutiner-sirkularer-og-soknader/Soknad-om-tiltak-naer-
jernbane/

Med vennlig hilsen
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