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Tegnforklaring
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Veg

I Bygning, ki. F1/F2
.| Bygning, kI. F3
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NVE Region @st Al

Flomsonekart Otta sentrum
Gjentaksintervall: 20-arsflom inkl. 20% klimapaslag

Belastningstilfelle 1: Lagen 779 m3/s, Otta 1009 m3/s
Belastningstilfelle 2: Lagen 583 m3/s, Otta 1188 m3/s

Malestokk i A3 Koordinatsystem Hoydesystem

1:4,000 UTM zone 32 NN2000
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Belastningstilfelle 1: Lagen 779 m3/s, Otta 1009 m3/s
Belastningstilfelle 2: Lagen 583 m3/s, Otta 1188 m3/s
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1:4,000 UTM zone 32 NN2000
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Gjentaksintervall: 20-arsflom inkl. 20% klimapaslag

Belastningstilfelle 1: Lagen 779 m3/s, Otta 1009 m3/s
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Malestokk i A3 Koordinatsystem Hoydesystem

1:4,000 UTM zone 32 NN2000

Oppdragsnr.

. Dato
Norconsult 4®  |52303409 06.02.2024




SUNY

@ Tegnforklaring

Analyseomrade
Veg

I Bygning, ki. F1/F2

Bygning, kl. F3

Kotelinje for vannstand (moh.)

Elv og vann

Vanndybde (m)

0.0-0.5

0.5-1.0

1.0-1.5

1.5-2.0

0

B 20
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Gjentaksintervall: 200-arsflom inkl. 20% klimapaslag

Belastningstilfelle 1: Lagen 1067 m3/s, Otta 1417 m3/s
Belastningstilfelle 2: Lagen 832 m3/s, Otta 1668 m3/s
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Gjentaksintervall: 200-arsflom inkl. 20% klimapaslag

Belastningstilfelle 1: Lagen 1067 m3/s, Otta 1417 m3/s
Belastningstilfelle 2: Lagen 832 m3/s, Otta 1668 m3/s
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Oppdragsgiver: Kartblad
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Gjentaksintervall: 200-arsflom inkl. 20% klimapaslag

Belastningstilfelle 1: Lagen 1067 m3/s, Otta 1417 m3/s
Belastningstilfelle 2: Lagen 832 m3/s, Otta 1668 m3/s
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1:4,000 UTM zone 32 NN2000
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Belastningstilfelle 1: Lagen 1067 m3/s, Otta 1417 m3/s
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Oppdragsgiver: Kartblad

NVE Region Jst A1

Flomsonekart Otta sentrum
Gjentaksintervall: 1000-arsflom inkl. 20% klimapaslag

Belastningstilfelle 1: Lagen 1266 m3/s, Otta 1669 m3/s
Belastningstilfelle 2: Lagen 1038 m3/s, Otta 1964 m3/s
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Belastningstilfelle 1: Lagen 1266 m3/s, Otta 1669 m3/s
Belastningstilfelle 2: Lagen 1038 m3/s, Otta 1964 m3/s

Malestokk i A3 Koordinatsystem Hoydesystem
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Belastningstilfelle 1: Lagen 1266 m3/s, Otta 1669 m3/s
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Tegnforklaring

Analyseomrade

Veg

I Bygning, ki. F1/F2

Bygning, kl. F3

Kotelinje for vannstand (moh.)

Elv og vann
Vanndybde (m)

0.0-0.5

0.5-1.0

Meter

375 75 150 225 300

Oppdragsgiver: Kartblad

NVE Region Jst A4

Flomsonekart Otta sentrum
Gjentaksintervall: 1000-arsflom inkl. 20% klimapaslag

Belastningstilfelle 1: Lagen 1266 m3/s, Otta 1669 m3/s
Belastningstilfelle 2: Lagen 1038 m3/s, Otta 1964 m3/s

Malestokk i A3 Koordinatsystem Hoydesystem

1:4,000 UTM zone 32 NN2000
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